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SCREEN Truepress 344 е четирицветна офсетова печатна машина за формат А3, която комбинира най-новите технологии в областта на експонирането и пластините с автоматизация и контрол на качеството на най-високо технологично ниво.
Тази забележителна печатна машина използва най-новите безпроцесни термални пластини, които не изискват химическа обработка, и така създава нови екологични стандарти в печатните технологии. С употребата на иновативната експонираща глава MALD (Multi Array Laser Diode), която може да експонира четири пластини едновременно в рамките на 4-5 минути, експонирането на пластини с Truepress 344 е изключително бързо.
Печатната машина Truepress 344 може да отпечата до 7 000 листа за един час. Печатането посредством конвенционален офсетов процес осигурява високо качество и гъвкавост на печата, както и икономия на разходи чрез употребата на традиционни мастила и хартии. Автоматичната настройка на подавача позволява на оператора да печата върху всичко от пощенски картички и пликове (минимален формат 90 х 148 мм) до хартия с формат А3 (максимален формат 340 х 470 мм).
     Truepress 344 е оборудвана и с TrueFit Advance, автоматична система за управление на качеството на печат, която подпомага контролирането на нивата на мастилото и овлажняващия разтвор по време на работа, за да осигури постоянно високо качество с минимална намеса от страна на оператора.

Отлично качество на печат
Truepress 344 е уникална машина, която използва традиционния офсетов печатен процес, за да създава висококачествени отпечатъци върху широк обхват от материали. В допълнение, дигиталната точка от първо поколение осигурява прехвърлянето на оптималното качество на отпечатъка директно върху пластината, като постига високо качество на цвета при печата и точност на регистъра. Всички характеристики на Truepress 344 са проектирани така, че да посрещат нуждите на клиента, без да влияят върху качеството на печат или да ограничават броя на типовете материали, които могат да бъдат използвани.
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Лесна настройка и постоянен контрол на качеството с TrueFit Advance
TrueFit Advance е автоматична система за управление на качеството на печат, която осигурява анализ на нивата на мастилото в реално време и се управлява чрез лесен за употреба touch screen, разположен при извеждащата секция на машината.

Калибрована спрямо данните от печата и експонирането, системата сверява данните от оригиналния файл, за да осигури точните настройки. След това TrueFit Advance сканира и анализира печатните данни на всеки шест листа. Въз основа на този анализ системата подпомага настройките на нивата на мастилото и овлажняващия разтвор, за да осигури постоянно качество от началото до края на печатния процес. TrueFit Advance може също да съхранява данните от предишни поръчки, което дава възможност за повторно изпълнение на същата поръчка за по-малко време.
                        Система за дистанционен контрол
Системата за дистанционен контрол изпраща и-мейли до сервизния център относно оперативния статус на Truepress 344, както и информация за евентуално възникналите грешки. Сервизният център анализира оперативния статус и данните за грешките и ги записва в база данни, която може да се използва по време на поддръжката и периодичните инспекции с цел осигуряване оптималната работа на Truepress 344.
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По-кратко време за подготовка и започване на работа
Бързото превключване от една поръчка към друга е ключова характеристика на тази печатна машина. Данните за печата и експонирането се анализират от системата с цел автоматичната предварителна настройка на нивата на мастилото за всяка нова поръчка. Така оптималното качество на печат се постига с по-малко бракувани листове

Технически спецификации
	Оптическа система
	MALD (Multi Array Laser Diode)
	64- или 32-канална лазерна глава

	Разделителна способност
	2400 dpi

	Пластини
	Безпроцесни термални пластини (проявяване в печатната секция)
	На ролка с ширина 360 мм и дължина 30,5 м 

	Печатни секции/бр.
	4
	Едностранен печат

	Скорост
	От 2 500 до 7 000 листа/час
	В зависимост от условията

	Печатаем формат
	330 х 460 мм
	Вкл. 9 мм поле за скали

	Хартиен формат
	Макс. формат: 340 х 470 мм 

Мин. формат: 90 х 148 мм 

Пликове: 90 х 205 мм
	Хартия под 279 мм дължина изисква приставка в стапела

	Дебелина на хартията
	От 0,05 до 0,4 мм

	Грайферно поле
	9 мм

	Височина на стапела в подаващия апарат
	420 мм
	Макс. 90кг

	Височина на стапела в извеждането
	400 мм
	Макс. 90кг

	Автоматични функции
	Подаваща маса
	- Предварителни настройки

- Регистрация на хартията

- Странични ограничители

- Датчик за двоен лист

	
	Миещи устройства
	- за офсетовото платно

- за мастилните валове

- за овлажняващите валове

	
	Контрол на печата
	Автоматичен контрол на подаването на мастило и овлажняването

	Тегло
	4 960 кг

	Захранване
	Трифазен ток 380 V/400V/415V, 15 A, 8 kW

	Отделяне на топлина
	30 000 kJ (7 200 kcal)


[image: image5.emf]
Параметри

[image: image6.png]E, g Hr

<





	
	A
	B
	C

	мм
	1 920
	2 045
	3 850
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